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Mniejsze zuzycie pradu i mniejsza
temperatura maszyny — specjalnie
do dziewiarek okragtych

Korzysci Atuty Charakterystyka techniczna

W aspekcie efektywnosci/wydajnosci oraz B Zmniejszenie zuzycia pradu Jednostronna czeSciowa redukcja grubosci
ochrony $rodowiska: 1 Obnizenie temperatury maszyny trzonka igly

1 Redukcja kosztéw m Pozwala na redukcje zuzycia oleju

m Znaczny wzrost wydajnosci 1 Pozwala na wykorzystanie maksymalnej

1 Lepszy bilans CO, predkosci obrotowej maszyny

1 Optymalna charakterystyka smarowania

Widok prawej strony igty Widok lewej strony igty
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_ _ N Patent Groz-Beckert
Jed $ redukcja grubosci trzonka igly (przyktad)
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DE 19740985 C2, EP 0906980 B1,
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Zaleznie o typu igly mozliwe jest zmniejszenie grubo$ci trzonka po

lewej lub prawej stronie igty.




Zmniejszenie zuzycia pradu

Zoptymalizowana geometria trzonka igty litespeed®
zapewnia mniejsze tarcie podczas pracy w maszynie
i tym samym obniza zuzycie pradu.
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Igta bez litespeed®
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Wyniki testu na przyktadzie maszyny okragtej do dzianin jednotozyskowych

(Wartosci moga sie zmienia¢ w zaleznosci od par maszyny)

Serwis

Obnizenie temperatury maszyny

Nowoczesne (wysokowydajne) dziewiarki okragte
sg czesto ograniczane wysokim temperaturami w
trybie predkosci obrotowe|. Zastosowanie igiet
litespeed® pozwala obnizy¢ temperature maszyny.
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1 Globalna sie¢ dystrybucji: szybka dostawa i mniejsze koszty przechowywania
m Badania i rozw6j — partnerstwo na rzecz rozwoju od prototypu po wprowadzenie na rynek

m Optymalizacja procesu dzieki ustugom laboratoryjnym

m Specjalistyczna wiedza i wieksze zaangazowanie na rzecz jakosci dzieki ofercie szkoleniowe;

Groz-Beckert Academy

1 Wiecej informacji na stronie www.groz-beckert.com oraz w aplikacji ,myGrozBeckert”

Mozliwa redukcja zuzycia oleju
Czesciowo zredukowana grubo$¢ trzonka igty
pozwala na lepsze rozprowadzanie oleju w
kanale igfowym.

Olej do igiet

Igta bez litespeed®

Mniejsze Lepsze rozprowadzanie
spietrzenie oleju
oleju
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Igty do dziewiarek okragtych w technologii
litespeed® posiadajg oznaczenie LS™.
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Redukcja kosztow

Wigksza trwato$¢ podzespotéw systemowych,
mniejsze koszty zwiazane z konserwacja i
czynno$ciami dodatkowymi oraz mniejsze zuzycie
pradu i oleju pozwalajg znalez¢ potencjalne
oszczednosci.

Znaczny wzrost wydajnosci

Dzigki lepszej charakterystyce smarowania ma
miejsce znaczna redukcja temperatura maszyny
rowniez przy wysokich predkosciach maszyny, co
ufatwia obstuge i zmniejsza zuzycie podzespotow
systemu. Pozwala to na wykorzystanie maksymalnej
predkosci maszyny.

Lepszy bilans CO,
Zmniejszenie zuzycia energii i obnizenie temperatury
maszyny powodujg wyrazng redukcjg emisji CO,.
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